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Cire Easy-Wax
ÉCONOMIQUE ET PERFORMANT

Caractéristiques

 Impressions noires

 même sur velin

  Solution 
 économique

 Imprimable jusque
200mm/sec. 

Applications

 Logistique

 Colisage

 Inventaire

 Rayonnage

 



INFORMATIONS TECHNIQUES

Propriétés du Ruban

Cire Easy-Wax

Résistance des Marquages
Etiquettes: Papier Couché    Vitesse d’Impression: 152,4 mm/seconde

Applications Recommandées

Supports Étiquettes Recommandés

DESCRIPTION RÉSULTAT MÉTHODE DE TEST
Densité d’Impression > 1.80
Résistance au Frottement B* Testeur Colorfastness - 50 Cycles @

500 Grammes avec tissu de coton
 

 * Lisibilité des C.A.B. suivant critères ANSI, selon lesquels A est excellent, B supérieur à la moyenne, C dans la moyenne, D sous la moyenne, et F mauvais.  
 

Densitomètre

DESCRIPTION RÉSULTAT MÉTHODE DE TEST
Encre Cire
Couleur Noir Visuelle
Epaisseur Totale 7.2 ± 0.5µ Micromètre

4.8 ± 0.3µ Micromètre
Epaisseur de l’Encre 2.4 ± 0.2µ
Point de Fusion de l’Encre 67°C (153°F)

Epaisseur du Film
Micromètre

Velin, papier couché brillant ou mat

GÉNÉRAL LOGISTIQUEINVENTAIRE PIÈCES
DÉTACHÉES

COLISAGERAYONNAGEDÉTAIL
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